




Juurikassäiliön tilavuus 43 m3

Puhdistus - hellävarainen, tehokas ja
yksilöllisesti säädettävä

Automaattinen säiliön täyttö mahdollistaa kaikissa nosto-olosuhteissa optimaalisen vedon ja 
parhaan painon jakautumisen. Sadon kirjaus tapahtuu kahden ultraäänianturin avulla, jotka 
mittaavat säiliön kuorman ja tallentavat sen tietokantaan.

Hydraulisesti kiristetty sihtinauha kuljettaa juurikkaat nopeasti ensimmäiseen 
puhdistuspyörään. Portaaliakseli mahdollistaa erittäin korkeat suoritustehot – juurikasvirtaa 
estämättä tai juurikkaita vahingoittamatta. Kuljettaja voi säätää sihtinauhan nopeutta 
portaattomasti ohjaamosta käsin sekä tarvittaessa vaihtaa sihtinauhan suunnan. 
Automaattinen juurikasvirran valvontajärjestelmä estää koneen tukkiutumisen. Kolme 
puhdistuspyörää, joissa on taotut puhdistuspyörän piikit ja taivutetut pihtipiikit, puhdistavat 
juurikkaat erittäin tehokkaasti ja kuljettavat ne sitten nopeasti eteenpäin.





Erityispitkä tyhjennyshihna - 
nopea säiliön tyhjennys
Uusi erityispitkä tyhjennyshihna sijaitsee kummankin 
taka-akselin takana ja tavanomaista korkeammalla 
korkeiden renkaiden vuoksi. Kuorman siirto vierellä 
ajaviin noutoajoneuvoihin tapahtuu tasaisemmin. 
Tyhjennyshihnan voi taittaa 3 kertaa, ja sen leveys 
on 2 000 mm. Tämä helpottaa entisestään 10-metrin 
levyisten aumojen muodostamista tai siirtoa 
perävaunuihin. Tiger 5 -malliin verrattuna vieläkin 
tehokkaamman säiliöntyhjennyksen ansiosta kuorma 
siirretään entistä nopeammin ajon aikana. Hellävaraiset 
polyuretaanista valmistetut pihdit takaavat korkean 
siirtotehon ja täyden juurikassäiliön (yli 43 m³) nopean 
tyhjennyksen jopa vain 50 sekunnissa. Automaattinen 
säiliön täyttö mahdollistaa kaikissa nosto-olosuhteissa 
optimaalisen vedon ja parhaan painon jakautumisen. 
Sadon kirjaus tapahtuu 2 ultraäänianturin avulla, 
jotka mittaavat säiliön kuorman ja tallentavat sen 
tietokantaan.

Nopea kuorman siirto, hellävarainen ja yksinkertainen 
säiliön tyhjennys





Volvo Penta D16, 700 PS / 515 kW ja 16,12 litran iskutilavuus
Voimansiirto 700 PS:n / 515 kW:n ROPA Tiger 6 -mallissa on entistäkin tehokkaampaa Volvon 6-sylinterisen rivimoottorin 
(pakokaasuaste EPA 4 final), 16,12 litraisen iskutilavuuden, pumppusuutinyksikön (PDE), SCR-katalysaattorin ja 
AdBlue-järjestelmän ansiosta.

Enimmäisvääntömomentti on 3 200 Nm 1260 rpm:ssä. Tämä tehopakkaus tuottaa valtavan vääntömomentin 3 150 Nm 
jo 1 000 rpm:stä alkaen. Nosto tapahtuu säästeliäästä 1 100 rpm:stä ja 3 150 Nm:n vääntömomentista alkaen, mikä on 
11 prosenttia enemmän Tiger 5 
-malliin verrattuna (2 840 Nm).

■ �Perusta suuremmalle päiväkohtaiselle tuotolle,
entistä voimakkaampi pienemmällä kierrosluvulla.





Volvo Penta D16, 768 PS / 565 kW ja 16,12 litran iskutilavuus

ROPA on lisännyt Tiger 6 -mallin tehoa 
entisestään 768 PS:n / 565 kW:n Volvon 
6-sylinterisellä rivimoottorilla, jossa on 16,12 
litran iskutilavuus ja pumppusuutinyksikkö 
(PDE). Tämä tehopakkaus toimitetaan ilman 
AdBlue-järjestelmää, SCR-katalysaattoria 
ja pakokaasujen takaisinkierrätystä. Näin 
vähennetään käyttövälineiden logistiikkaa ja 
seisonta-aikoja.

Vetovoimatehokas enimmäisvääntömomentti 
3 260 Nm (12 prosenttia enemmän Tiger 5 
-mallin 2 900 Nm:ään verrattuna) siirretään 
optimoidussa hyötysuhteessa portaattoman 
siirtomekanismin kautta. 142 PS:n / 105 kW:n 
suurempi teho ROPA Tiger 5 -malliin verrattuna 
saa aikaan korkeamman hehtaarikohtaisen 
tuoton, erityisesti ylämäkeen tehtävässä 
nostossa, kuorman siirrossa ajon aikana tai 
useammassa kuin 6-rivisessä nostossa XL-
nostoaggregaateilla.

■ �Perusta entistä suuremmalle päiväkohtaiselle 
tuotolle, parempi käyttövarmuus.





Moottori Tiger 6c:
Volvo Penta D16, 700 PS/515 kW
Iskutilavuus 16,12 l, 6-sylinterinen rivimoottori, 
pumppusuutinyksikkö (PDE)
Pakokaasuaste EPA Tier 4 final tai 
pakokaasuaste IV, SCR-katalysaattori ja AdBlue, 
pakokaasuarvojen saavuttamiseen vaadittava 
polttoaineen rikkipitoisuus maks. 15 ppm
Maks. vääntömomentti 3 200 Nm, nostopään 
kierrosluku 1 100 1/min, autom. maks. 1 650 1/min

Moottori Tiger 6a (ei USA ja Kanada):
Volvo Penta D16, 768 PS/565 kW
Iskutilavuus 16,12 l, 6-sylinterinen rivimoottori, 
pumppusuutinyksikkö (PDE), EI AdBlue-
järjestelmää, EI pakokaasun takaisinkierrätystä, 
polttoaineen rikkipitoisuus maks. 5 000 ppm 
hyväksytty
Maks. vääntömomentti 3 260 Nm, nostopään 
kierrosluku 1 100 1/min, autom. maks. 1 650 1/min

Jäähdytysjärjestelmä:
Vaakatasoon Side-by-Side-asentoon asennetut 
ahtoilman ja veden jäähdytyselementit, 
aukikäännettävissä niiden yläpuolella CVR-
öljynjäähdytin ja ilmastointilaitekondensaattorit, 
jäähdytin asemoitu perän yläosaan lialta 
suojattuna, hydrauliöljyjäähdytin avoimella 
tuulettimella, hydrostaattisesti portaattomasti 
käytetty ja automaattisesti suunnanvaihtava 
tuuletin

Ajokoneisto:
Ajokoneisto portaattomalla CVR-vaihteistolla 
tehokkaaseen voimansiirtoon, koostuu kolmesta 
öljymoottorista voimanjakovaihteistossa, 
portaattomasti 0−40 km/h ilman vetovoiman 
keskeytystä (ei vaihteen vaihtoa tai kytkentää), 
40 km/h katuajotilassa 1195 1/min:ssa, 17,5 km/h 
pellolla 
1220 1/min:ssa.

GRAMMER-kuljettajanistuin (ROPA Evolution) - 
istuinlämmityksellä ja aktiivisella tuuletuksella, 
autopilotti, vakionopeudensäädin, puhelimen 
pidike, AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB+-radio 
ulkoisella mikrofonilla hands free -laitteelle, 
14 litran kylmälokero

Ohjaus:
R-Concept-ohjauskonsoli, ohjaussauva, 
12,1" R-Touch-värinäyttö, konediagnosointi 
sekä dieselmoottorin selkotekstiset DM1-
virheilmoitukset integroitu täysin R-Touch-
näyttöön, 2 LED-sisävaloa, täysalaiset 
tuulilasinpyyhkijät, peruutuskameran värinäyttö

Naattisilppuri:
PIS	 - �Integroitu naattisilppuri, naattien asetus 

juurikasrivien väliin, 2 tuntopyörää
PAS	- �Yleiskäyttöinen naattisilppuri, 

kuljettajanistuimelta käsin painikkeen 
painalluksella kytkettävä naattien asetus 
joko integroidulla järjestelmällä tai 
naattien poisto vasemmalle, 2 tuntopyörää 
(valinnaisesti 4 tuntopyörää)

PBS	 - �Naattisilppurissa naattien poisto 
vasemmalle, naattien levitin ja 2 
tuntopyörää (valinnaisesti 4 tuntopyörää)

PES	 - �Listin, naattien asetus juurikasrivien väliin, 
2 tuntopyörää

PR2h-nostoaggregaatti:
6-, 8- tai 9-rivinen, 45 cm, 50 cm tai säädettävä 
(vain 6-rivinen), hydraulinen kivisuojus, 90 
cm:n suuret tuntopyörät, 6 nostotelaa, nopea 
täristinkoneisto aksiaalimäntämoottorilla, 
säädettävä kartiorullalaakeri täristinkoneistossa 
ja nostopäävaihteistossa, neljännen ja viidennen 
nostotelan välinen etäisyys säädettävissä, hyvä 
näkyvyys nostoaggregaattiin ja jälkileikkuriin 

Alusta - R-Soil Protect:
Uudenlainen alustakonsepti, jossa käytetään 
etunivelakselia 2 hydraulisesti tuetun taka-akselin 
kanssa.

Rinteen kompensointi:
Alustaa voi kallistaa molemmilta puolilta noin 
10 prosenttia rinteeseen päin 6 hydraulisylinterin 
avulla. Rinteen kompensointia säädetään 
automaattisesti 2 kallistusanturilla (lisävaruste)

Kallistuksenvakautus:
Kallistuksenvakautus ajoneuvon yhden puolen 
vakautussylinterien öljymäärän hydraulisen 
tasauksen ansiosta

Renkaat:
1. akseli:
Michelin CerexBib 800/70 R38 (1,4 bar)
2. ja 3. akseli
Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
Lisävarusteet
Michelin CerexBib 1000/55 R32 (1,4 bar)

Suuret renkaiden kosketuspinnat ovat 
hellävaraiset maaperälle, ja ne takaavat 
erinomaisen käyttövarmuuden myös märissä 
olosuhteissa ja sivurinteessä.

Hydrauliikka:
Pumpun jakovaihteisto painekiertovoitelulla 
ja vaihteistoöljyjäähdytyksellä, Bosch Rexroth 
-ajokäyttö, reilusti mitoitettu Load Sensing 
-työskentelyhydrauliikka (Bosch Rexroth, Bucher 
ja Hydac)

Ohjaamo:
Äänieristetyt ja tummennetut ikkunat 
syvällä näköreunalla, hiljainen portaaton 
puhallin lämmitys- ja tuuletusjärjestelmässä 
(automaattinen ilmastointi), ilmajousitettu 

ilman lisäkameroita, huoltoasento mahdollistaa 
naattisilppurin ja nostoryhmän nostamisen 90°, 
mikä helpottaa huomattavasti silppuriterien, 
jälkileikkuuterien ja nostinvantaiden tarkastusta 
ja huoltoa

RR-nostoaggregaatti:
6-, 8- tai 9-rivinen, 45 cm, 50 cm tai säädettävä 
(vain 6-rivinen)
hydraulinen nostosyvyyden yksittäisrivinsäätö, 
hydraulinen kivisuojus, 85 cm:n suuret 
tuntopyörät, 7 nostotelaa, nopea ja 
portaattomasti säädettävä täristinkoneisto 
aksiaalimäntämoottorilla, 
säädettävä kartiorullalaakeri täristinkoneistossa 
ja nostopäävaihteistossa, erinomainen näkyvyys 
nostoaggregaattiin ja jälkileikkuriin ilman 
lisäkameroita, huoltoasento mahdollistaa 
naattisilppurin ja nostoryhmän nostamisen 90°, 
mikä helpottaa huomattavasti silppuriterien, 
jälkileikkuuterien ja nostinvantaiden tarkastusta 
ja huoltoa

Puhdistus:
Sihtinauha: leveys 800 mm, jako 50 mm
1. puhdistuspyörä: halkaisija 1700 mm
2. puhdistuspyörä: halkaisija 1500 mm
3. puhdistuspyörä: halkaisija 1500 mm
Taotut puhdistuspyörän piikit

Arinat:
Korkeutta 1./2./3. puhdistuspyörässä 
voidaan säätää yksilöllisesti; arinoiden 
segmenttikohtainen vaihto joustopiikkeihin 
mahdollista 

Elevaattori: leveys 1 000 mm

Tekniset tiedot − ROPA Tiger 6



Sähköjärjestelmä:
Sähköverkko 24 V, laturi 150 A, 24 LED-
työvaloa (Hella), Coming-Home-valo, 3 
pistorasiaa 12 V radiolle/puhelimelle jne., CAN-
Bus-tietokonejärjestelmä kaikkien liitettyjen 
rakenneosien diagnoosilla päätelaitteessa, 
ohjelmistopäivitys USB-liitännän kautta 
mahdollinen

Tyhjennyshihna:
3-kertainen taitto, helpottaa entisestään 
10-metristen aumojen muodostamista, 
juurikkaille hellävaraiset polyuretaanista 
valmistetut pihdit takaavat korkean siirtotehon 
ja lyhyet kuormanpurkausajat, kummankin 
kolakuljettimen kierroslukua säädetään 
portaattomasti, pitkittäiskolakuljettimissa 
pikakytkentä, tyhjennyshihnan leveys 
200 mm helpottaa siirtoa perävaunuun, 
säiliön tyhjennys jopa alle minuutissa, 
kuormauskorkeus enintään 4,00 m

Säiliön tilavuus: yli 43 m³ / 30 t

Sadon kirjaus:
Säiliön sisältö mitataan 2 ultraäänianturilla, 
yhteenlasketut säiliökuormat (myös osittaiset) 
kirjataan automaattisesti tietokantaan.

Mitat:
Pituus:	 14,99 m
Korkeus:	4,00 m	 (kuljetusasento)
Leveys:	 3,00 m	 (6-rivinen 45 cm:n riveissä)
	 3,30 m	� (6-rivinen 50 cm:n riveissä ja 

45−50 cm säädettävä)

Polttoainesäiliö:
1 320 l, polttoaineen kulutusnäyttö l/ha ja l/h 
päätelaitteessa

AdBluetank:
145 l (vain Volvo Penta 700 PS/515 kW)

Tyhjäpaino:
alk. 33 400 kg, riippuu varusteista

Varustus:
Vakio
Keskusvoitelujärjestelmä, polttoaineen 
kulutuksen mittaus, automaattinen ilmastointi, 
manuaalinen rinteen kompensointi, 40 km/h

Lisävarusteet
Kivimallinen naattilevitin, liukujalakset 
jälkileikkurissa, taottu Widia-nostinvannas, 
kovat hitsatut nostotelat, arinasegmentit 
joustopiikein puhdistuspyörissä 1-3, pyörre 2. 
puhdistuspyörässä, puhdistuspyöräkamera, 
tyhjennyshihnakamera 2. videonäytöllä 
vasemmalla, 2 LED-kaukoajovaloa, tulostin, 
R-Transfer Basic tiedonviennillä Ropa-
sovellukseen tai USB-muistitikulle, R-Transfer 
Professional tiedontuonnilla ja -viennillä 
Ropa-sovellukseen tai USB-muistitikulle, 
videojärjestelmä R-View (lintuperspektiivi), 
GPS-ajonopeusanturi, naattienkeräysvarustus 
(vain naattikierukalla varustetussa 
naattisilppurissa), automaattinen rinteen 
kompensointi, muodonmerkintäpaketti, 
lisäalusta (Saksassa pakollinen), 
enimmäisnopeus 32 km/h, 25 km/h

TÜV:n ja ammattiyhdistyksen hyväksyntä, yhdenmukainen 
CE-määräysten kanssa.
Tekniset muutokset mahdollisia.
Koneen suojalaitteet on osittain poistettu selkeyttämään 
osien kuvaamista kuvissa. Konetta ei saa ottaa käyttöön 
ilman suojalaitteita!



www.ropa-maschinenbau.de

               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel.: +49 (0) 8785 /9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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